
 

15 route du môle 2/3 - Bât. B25- CE Num 262 - 92637 GENNEVILLIERS PORT - Tél. 01 47 92 72 40 - Fax. 01 47 94 06 45
170 Avenue du Maréchal Leclerc, 33130 Bègles - 05 57 91 03 89

42 avenue du Progrès - 69680 CHASSIEU - Tél. 04 37 25 24 18 - Fax. 04 72 79 51 84 - E-mail : info@woodply.fr

ESSENCES FINES – ROBUSTE

• Panneau aggloméré replaqué de faces MDF puis d'un
placage de bois véritable
 
• Faces MDF assurant une excellente finition de surface
 
• Panneau possédant un bonne performance d'usinage
 
• Finition brossé type T2 permettant d'obtenir un aspect plus
naturel
 
 

 
 
Composition du panneau
Âme en aggloméré de 14mm
Faces MDF de 2mm
Placage bois de 1mm
 
Essences disponibles
Chêne Alba
Chêne Rigato – finition brossé type T2
Chêne Rustique – finition brossé type T2
 
Qualité de faces A+/B
A+ : Placage de fils ou ramageux selon l’essence.
B : Placage de même essence utilisé en contre-face.
 
Type de collage
Collage intérieur – Classe 1
 
Densité
Environ 640 kg/m³
 
Tolérances dimensionnelles
Longueur / largeur = +0,1 / -5 mm
Epaisseur = + 0,1 / – 0,5 mm
 
Applications
Mobilier, agencement intérieur, décoration murale…
 

ESSENCE ÉPAISSEUR
(mm)

FINITION
BROSSÉ
TYPE T2

FORMAT
3050 x 1220

CHÊNE ALBA 20 ■
CHÊNE RIGATO 20 ■ ■

CHÊNE RUSTIQUE 20 ■ ■
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Construction agglo faces MDF du superpan


